Bipolare Transistoren: Hersteller-Datenblätter
Ziel: Herstellerangaben interpretieren und die einzelnen Parameter erklären

In Datenblättern von Transistoren gibt der Hersteller die wichtigsten Eigenschaften an. Sie sollen nun die folgenden Fragen beantworten und die gesuchten Werte angeben. Dazu verwenden Sie die Datenblätter der Transistoren 2N3055 und BC337.
1.
„Absolute maximum ratings“ oder „limiting values“ bedeutet Grenzwerte. Geben Sie an, was der Ausdruck Grenzwert für eine Bedeutung hat (gleich wie bei den Dioden).





2. 
Welches sind bei Transistoren Grenzwerte und wie gross sind diese Grenzwerte bei den beiden Transistoren 2N3055 und BC337? Tragen Sie die Grenzwerte in der untenstehenden Tabelle ein (deutsche Ausdrücke Verwenden!).


	Symbol
	Bezeichnung des Parameters
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3.
Für die maximalen Spannungen werden Bedingungen angegeben z.B. UCEO. Dies bedeutet, dass die angegebene Spannung zwischen Kollektor und Emitter angelegt werden kann, wenn die Basis offen (o = open) ist. Skizzieren Sie die Messschaltung für die angegebenen Parameter.

	UCEO

	UCBO
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	UCER

	UEBO

	
	


4.
Für beide Transistoren (2N3055 und BC337) werden Thermische Daten angegeben. Was genau bedeuten diese Angaben a) beim 2N3055 und b) beim BC337


a.)

b.)

5.
„Electrical Characteristics“ oder „Characteristics“ bedeutet Kennwerte. Geben Sie an, was der Ausdruck Kennwert für eine Bedeutung hat (gleich wie bei den Dioden).

6.
In den Datenblättern werden Restströme (cut-off currents)  angegeben. Diese Restströme werden für bestimmte Spannungen angegeben die im Datenblatt spezifiziert sind. Wie werden diese Ströme gemessen? 
	ICEO

	ICEX
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	IEBO

	ICBO

	
	


7.
Welches sind bei Transistoren Grenzwerte und wie gross sind diese Grenzwerte bei den beiden Transistoren 2N3055 und BC337? Tragen Sie die Grenzwerte in der untenstehenden Tabelle ein (deutsche Ausdrücke Verwenden!).


Hinweis: Einige Parameter bei Leistungstransistoren brauchen vertiefte technische Kenntnisse. Hier die Übersetzung

Sustainig Voltage: Spannung die einen Transistor bei einem bestimmten Strom zerstören kann. Diese Werte liegen unterhalb der maximal zulässiben Verlustleistung Ist ein Kennwert kein Grenzwert

Secound Breakdown: (Zweiter Durchbruch) Transistoren können zerstört werden wenn ein grosser Strom fliess und gleichzeitig eine relativ grosse Spannung zwischen Kollektor und Emitter anliegt (Lawineneffekt)
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Basis nicht angeschlossen IB = 0





ICEO








Basis nicht angeschlossen 





UCEO
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